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Vor dem Einbau ist der Dachfensterflügel auszuhängen. 
Die Position des Dachfensters richtet sich nach dem Ziegel 
oder Dachsteinmodell. Das Dachausstiegsfenster wird auf die 
Kopfverfalzung aufgelegt. Die durchgehende Traglattung wird 
an den gekennzeichneten Stellen abgetrennt.

Die Öffnung des Dachausstiegsfensters wird nun auf die Unter­
konstruktion übertragen und entsprechend zugeschnitten. Der 
Anschluss muss gemäß aktuell gültigem ZVDH Regelwerk aus­
geführt werden.

Das Dachausstiegsfenster wird an einer zusätzlich angebrach­
ten Hilfslatte mit korrosionsbeständigen Schrauben befestigt. 
Im Innenbereich sollten die am Dachausstiegsfenster an­
gebrachten Metalllaschen an den Dachsparren verschraubt 
werden.
Zunächst werden die beiden oberen Bänder an der Dachlatte, 
danach die unteren Bänder an den Dachlatten befestigt.

Um die Auflage der Traglattung wieder sicherzustellen, können 
Hilfskonterlatten erforderlich sein. Unterspannbahnen sind 
seitlich, First- und Trauf-seitig hochzuführen und auf der Lat­
tung zu befestigen.
Abfließende Feuchtigkeit und Nässe oberhalb des Fensters 
muss fachgerecht abgeleitet werden. Dachfenster stellen eine 
erhöhte konstruktive Anforderung an die Dachdeckung dar, 
somit sind Zusatzmaßnahmen erforderlich.
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Die Öffnungsrichtung des Flügels ist frei wählbar. Zum Ab­
nehmen des Flügels muss das Dachausstiegsfenster  zunächst 
geöffnet und so in Position gebracht werden, dass der Schlüs­
selbart und das Schlüsselloch genau übereinstimmen.

Eingesetzt wird der Flügel in umgekehrter Reihenfolge des Ab­
nehmens.

 Hinweis: Die angedeckten Tondachziegel oder Betondach­
steine sind zusätzlich mittels Klammern, Drähte oder Schrau­
ben zu sichern um den Wind- und Soglasten entgegenzuwirken.

CREATON Dachausstiegsfenster werden in Form und Farbe zum 
jeweiligen Dachziegel angeboten. Im geschlossenen Zustand 
ist der Ausstiegsflügel durch den Schlüsselbart im Scharnier 
gesichert.
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