
Seehöhe (Angabe in Meter)

CREATON Dachziegel- oder Dachsteinmodell

Art der Eindeckung

Biberschwanzeindeckung

CREATON WINDSOGBERECHNUNG 
ERHEBUNGSBOGEN FÜR DIE BERECHNUNG – ÖSTERREICH

Kontaktdaten Antragsteller

Firma 

Name / Vorname

Straße / Hausnummer

PLZ / Ort / Land

Telefon

E-Mail

Funktion Interessent

	 Verarbeiter		  Architekt / Planer

	 Händler		  Bauherr

Kontaktdaten Verarbeiter

Firma 

Name / Vorname

Straße / Hausnummer

PLZ / Ort / Land

Telefon

E-Mail

Adresse Baustelle

Straße / Hausnummer

PLZ / Ort / Land

Bitte unbedingt vollständig an anwendungstechnik@creaton.de senden. 

	 Geländekategorie II

Gebiete mit niedriger Vegetation 
wie Gras und einzelnen Hindernis-
sen (Bäume, Gebäude) mit Abstän-
den von mindestens der 20-fachen  
Hindernishöhe.

	 Geländekategorie III

Gebiete mit gleichmäßiger Vegeta-
tion oder Bebauung oder mit ein-
zelnen Objekten mit Abständen von 
weniger als der 20-fachen Hinder-
nishöhe (z. B. Dörfer, vorstädtische 
Bebauung, Waldgebiete).

	 Geländekategorie IV

Gebiete, in denen mindestens  
15 % der Oberfläche mit Gebäuden 
mit einer mittleren Höhe von 15 m 
bebaut ist.

Geländeform nach ÖNORM EN 1991-1-4 – gültig für Österreich
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	 Reihendeckung		  Verbanddeckung

	 Doppeldeckung		  Kronendeckung



Dachform

	 Satteldach	 Walmdach	 Pultdach

	 Sonstige

Sonstiges

Dachaufbau

	 Kein Unterdach	

	 Unterdach / Aufbauhöhe Unterdach 
	 (Angabe in mm):

Gebäudehöhe – größter Abstand Boden zu First 
(Angabe in Meter)

Dachneigung (Angabe in Grad)

Sparrenlänge (Angabe in Meter)

Trauflänge inkl. Überstand (Angabe in Meter)

Giebelbreite inkl. Überstand (Angabe in Meter)

WalmflächeHauptdach
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Ort				    Datum				   Unterschrift

SendenDrucken

CREATON GmbH, Anwendungstechnik, Tel. +49 (0) 8272 86 533, Fax +49 (0) 8272 86 593, anwendungstechnik@creaton.de

Klammerart

Einschlagklammer	 30/50	 40/50	 40/60

Einhängeklammer	 30/50	 40/50	 40/60

	 Edelstahlschrauben 4,5 x 50 mm
	 nur bei Biberschwanzeindeckung möglich

Bitte senden Sie zu diesem Formular bei zusammen
gesetzten Dachformen immer eine bemasste Drauf-
sicht des Planes oder als Skizze mit.
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